鹰眼生命探测仪
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   北京达航科贸有限公司
电话：010-60546422传真：010-60546422

电邮：dahangkemao@163.com网址：www.bjdhkm.com

1． 注意事项 
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禁止使用本产品观察人体或其它动物的内部器官。

· 本产品为非防爆产品，因此绝对禁止接
触可燃气体或液体，以避免引起火灾。

· 本产品外部有防水外罩，可以在雨雪天
   气下使用。禁止将外罩私自拆除。

· 如果出现故障，禁止私自打开机器检查，
   否则我公司将不会承担由此带来的任何后果。

2． “鹰眼”简介
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新鹰眼体积小、重量轻，主要用于搜救工作。它是由监视显示器、探杆、视频探头、音频探头、电池、充电器、变压器、防光罩、车载电源线、肩带和监视器固定带组成。根据需要，使用者可以将监视器固定在胸前或者固定在腰带上。
[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]13

1) BT

2) Gk

1) FmEEO
2) = /WD
3) O



[image: image19.jpg]



（一）鹰眼生命探测仪部件
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（二）鹰眼生命探测仪部件说明

	A. 5英寸液晶显示器

B. 配置照明灯的视频探头

C. 探杆 (3.4m）

D. 探杆 (0.6m)

E. 线缆

F. 可充电锂电池 (2块)

G. 电池充电器
	H. 音频探头/耳机

I. 干电池仓

J. 探杆软管硬化管

K. 背带

L. 防光罩

M. 手提箱


（三）鹰眼生命探测仪特征

· 5英寸液晶显示器
· 显示器带底座可以旋转显示器
· 设备控制器
· 配置照明灯的视频探头
· 可充电锂电池
· 设备防水可以在雨中使用
· 设备可以戴在胸前或腰间                                            
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三．安装方法
1．首先将视频探头安装到探杆的视频接口处，注意视频探头的卡口需要与软管探杆接口相吻合。

2. 使用接口上的连接螺母将探杆和探头固定紧。注意，在将探头接到探杆的过程中，切勿转动探头，只需将旋转螺母即可将探头固定紧。

3. 注意在搜索到被困人员后，可使用音频探头，收听被困人员讲话。

4. 遇到深井救援时，可以使用20米线缆，接上视频探头后，竖到井下搜索。
5. 将探杆末端的缆线直接插到监视器上的CAMERA插孔上。

6. 打开监视器主机和监视器的开关POWER，检查工作是否正常。
连接视频探头
                                        
（一）视频探头特征
· 可以拆装
· 体积小

· 配置照明灯

· 在光线暗的条件下探头极度灵敏
· 高清晰度显示                      视频探头
· 探头防水

（二）音频探头特征

· 通过麦克探头可以听到被困人员微弱的声音

· 音频调节部件可以使微弱的声音放大，也可以使高音变小利于收听
· 连接于探杆与视频探头之间             音频探头
· 与耳机连接，耳机上有音量控制开关
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     控制显示器

连接电线


摄像头可以手动旋转

显示器开关功能
                
显示器上旋钮调节功能

     

打开或关闭显器， 

   还可以上下左右调 

   节图象显示
亮度调节旋钮
对比度调节旋钮
色彩调节旋钮
色度调节旋钮

7. 如果光线过于强烈，影响观察，可将防光罩固定在显示器上。


防光罩
设备整体配置示意图
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	别在腰间
	背带固定


四．电池使用更换
更换电池
电池位于显示器主机的右侧，打开时向内挤压电池盖，
时向外用力将电池盖拉出。
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五．电池的充电
 警告：禁止使用其它型号的充电器为鹰眼电池充电，禁止为已经充满电的电池再次充电。

1． 将充电器接到12V电源上。

2． 将电池插入充电器，电池的方向可随意插入。

指示灯含义:
· 灯不亮：没有插入电池
· 黄色：电池电量严重不足。

· 红色：快速充电中

· 绿色：快速充电完毕，补充充电开始——允许使用
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注意事项：

· 电池充电后发热属于正常现象。

· 电池彻底充电需要2小时。可部分充电。

· 连续为另一块电池充电前，充电器应闲置至少15秒钟。

· 充电过程中不要移动线路。
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设备也可由干电池供电
六． 技术参数
· 工作温度：0~50摄氏度

· 储存温度：-48~85 摄氏度

· 工作湿度：40~85%非冷凝

· 电池工作时间：1小时45分钟

· 电池容量：7.2V@2.7Ah

· 充电时间：2小时

· 显示器： 5英寸

· 重量：1.7公斤
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可以选配的视频探头





配置有照明灯的视频探头
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电源插头
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电源适配器、车载电源适配器、干电池





带照明灯的彩色视频探头





配置照明灯的视频探头
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